


Wir haben die passende Beleuchtung

ARBEITSPLÄTZE SIND UNTERSCHIEDLICH
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NIE MEHR IM DUNKELN 
TIPPEN

Black leather pants wool smart suit 
green comfortable sport high-rise 
waist jeans. Faux real sexy split up 
the back pockets cut out detail on 

the front strappy brown paisley 
print. Statement sophistication jer-
sey tweed midi flattering comfort-

able leather details white. 
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Der Killer für schlechtes Licht.
Wir beleuchten jede Branche.

Jetzt ausschalten.
Schluss mit schlechtem Licht am Arbeitsplatz.

Wir machen den Job.
In Sachen Beleuchtung.

Ihre Branche ist speziell? Ihr Arbeitsplatz ungewöhnlich? Ihre Sehaufgabe 

höchst anspruchsvoll? Ganz egal, um welche Industrie es geht: Um effizient 

und zielgerichtet arbeiten zu können, ist die richtige Arbeitsplatzbeleuchtung 

wesentlich. Denn die steigert die Produktivität. Und welche Branche kann 

sich schon Konzentrationsschwächen der Mitarbeiter, Ermüdung und  

Erkrankung leisten?

Mit modernen LED-Lösungen von Spelsberg Lichttechnik haben Sie die 

Waffe gegen Ineffizienz und Produktivitätsmangel am Arbeitsplatz in der 

Hand. Fehlerquellen werden kalt gemacht, Defizite ausgeschaltet. Für die 

Beleuchtung von Arbeitsplatzumgebungen, Büros und Industriehallen  

machen wir Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Damit  

Sie Ihr Ziel nicht verfehlen.

Sie suchen einen Problemlöser, der Ihrer ver-

alteten Arbeitsplatzbeleuchtung den Garaus 

macht? Gesucht, gefunden. Wir sind nach DIN 

EN ISO 9001:2015 zertifizierte Auftragsprofis 

mit System und deswegen genau die Richtigen 

für den Job. Spelsberg Lichttechnik kennt keine 

Probleme. Nur Lösungen. 

Wir hören zu. Ohne Wenn und Aber. Unser  

erfahrenes Team vom Fach heißt Sie herz-

lich willkommen in der Familie – und zwar mit 

einem Rundum-Service vom Konzept bis zur 

fertigungsgerechten Konstruktion. 

Systematisch. Strategisch. Zielsicher.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | ÜBER UNS

SCHLAFEN BEI DEN FISCHEN
UND TRÜBE FUNZELN



Die kreativen Problemlöser der Beleuchtungsbranche

GENIAL EINFACH?
EINFACH GENIAL ODER
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Wenn gute Vorsätze nicht ausreichen, um Leuchten-Laster loszuwerden.
Arbeitsplatz-Beleuchtung. Hochwertig. Wirtschaftlich. Flexibel.

Wenn es nur noch müde glimmt … Zeit für den Spezialisten der Lichttechnik.

Sie haben keine Lust auf Experimente? Dann überlassen Sie uns den Geniestreich für Ihre Arbeitsplatz-Beleuchtung. Denn Lichttechnik ist unser Element.  

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015, unkonventionell und mit einer Portion Charakter – als Experte für Industriebeleuchtung haben wir uns gar nicht erst 

auf das hohe Ross gesetzt. Unser Motto: Kragen aufstellen, Ärmel hochkrempeln und sich permanent mit Ihnen gemeinsam auf die Spur von LED-Innovation 

begeben. Mit einem Blick fürs Detail und das große Ganze. Denn hochwertige und individuelle Beleuchtung für Arbeitsplatz, Büro und Fertigung kann man nur 

bieten, wenn man ganz nah beim Kunden steht. Und zwar auf Augenhöhe.

Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 2013 verfolgen wir  

konsequent das Ziel, Spelsberg Lichttechnik als Ihren modernen,  

innovativen und stets beweglichen Hersteller für anspruchsvolle  

industrielle Beleuchtungslösungen zu etablieren. Made in Germany. 

Kompetent, nachhaltig, verbindlich. Westfälisch eben. Die Kernkom- 

petenz als VDE-, ENEC- und UL-zertifizierter Markenhersteller von 

Industriebeleuchtung, nachhaltige Investitionen und ein unfehlbarer 

Spürsinn machen Spelsberg Lichttechnik aus.

Heute bieten wir Ihnen als Spezialist für Arbeitsplatz- und Industrie-

beleuchtung innovative LED-Lösungen gemäß Arbeitsstättenrichtlinie 

DIN EN 12464-1. Stets mit schnellem, sicherem Schritt bei einer Erst-

ausrüstung. Stets mit dem richtigen Riecher für eine Nachrüstung. 

Und stets mit einem untrüglichem Scharfblick für die Verwendung der 

optimalen Lichtlenksysteme, Lichtfarben sowie hochwertiger und lang-

lebiger Lichttechnik. So erfüllen wir alle Anforderungen hinsichtlich 

Entblendung, Energieeffizienz und Farbwiedergabe. Auch Ihre.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | ÜBER UNS

EIN WENIG VERWEGEN
SMART UND
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Bei diesem Team springt der Funke über.
Planung. Konstruktion. Fertigung. Montage.

MADE IN GERMANY
MIT HERZ UND HIRN

SPELSBERG LICHTTECHNIK | ÜBER UNS
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ÜBER UNS
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ÜBER UNS
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Mit innovativster LED-Technik für 
Industriehallen, Büros und Arbeitsplätze

Energieeffiziente Lichttechnik von der Sonderlösung  
bis zur zertifizierten Serienbeleuchtung

DUNKELN STOCHERN SCHRITT VORAUS
NIE MEHR IM LIEBER EINEN

SPELSBERG LICHTTECHNIK | ÜBER UNS
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Wir entwickeln hochwertige und bewegliche 

Lösungsmodelle in der Industrie-Beleuchtung. 

Für Büroräume, Arbeitsplätze und Produktions-

hallen in der mittelständischen Industrie.

Wir sind Ihr Partner für alle LED-Lichtanwen- 

dungen. Mit hoher Fachkompetenz und Exper-

tise in der Lichttechnik setzen wir Projekte von 

der Planung bis zur Serienfertigung um. 

Wir entwickeln Lösungen zu Lichtfarbe, Entblen-

dung, Farbwiedergabe und Beleuchtungsstärke  

gemäß Kundenvorgabe. Energieeffiziente Lichtlenk-

systeme erfüllen Ihre individuellen Anforderungen. 

Effiziente Upgrades geben unseren Produkten 

den letzten Schliff. Von einer Dimmbarkeits- 

und Tunable-White-Regulierung bis hin zur 

Steuerung per Fernbedienung oder per App.

Als VDE-zertifiziertes Unternehmen entwickeln 

wir LED-Beleuchtung gemäß Arbeitsstätten- 

richtlinie DIN EN 12464-1. Zudem sind wir nach 

DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert

FÜR DEN MITTELSTANDLED-EXPERTEN IM DIENST

CLEVERE LICHTTECHNIKLED MASSGESCHNEIDERT

SMARTE ERWEITERUNGENPERSÖNLICH FÜR SIE DA

GENORMT & ZERTIFIZIERTWIRTSCHAFTLICH

Unsere Produkte sind echt made in Germany. 

Durch Amortisationsberechnungen und indivi-

duelle Lichtplanung entwickeln wir genau die 

richtige Lösung für Ihr Unternehmen.

Wir sind schnell, innovativ und kreativ – sowohl 

in der Technik als auch in der Kundenbetreuung. 

Charismatische Mitarbeiter mit hoher fachlicher 

Qualifikation kümmern sich um Ihr Anliegen.

Wirtschaftliche Lösungen zur LED-Nachrüstung  

bestehender Beleuchtungsanlagen stehen für 

uns genauso an erster Stelle wie innovative  

Industriebeleuchtung für die Erstausrüstung.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | ÜBER UNS
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NIE MEHR IM DUNKELN 
TIPPEN

Black leather pants wool smart suit 
green comfortable sport high-rise 
waist jeans. Faux real sexy split up 
the back pockets cut out detail on 

the front strappy brown paisley 
print. Statement sophistication jer-
sey tweed midi flattering comfort-

able leather details white. 

LED-LICHTTECHNIK



Effiziente Lichttechnik als Wettbewerbsvorteil

SCHLÄFT NICHT ...
DIE KONKURRENZ 



SPELSBERG LICHTTECHNIK | LED-LICHTTECHNIK

Wir beraten Sie gern zu Erstausrüstung und Nachrüstung

IHREN SCHATTEN
SPRINGEN SIE ÜBER   
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Böse Überraschungen lauern nur im Dunkeln.
Höhere Arbeitssicherheit durch unsere Lichttechnik.

Wenn ein Blick nach vorn blendet und ein Blick nach hinten ins Dunkle führt, sollten Sie 

wachsam werden. Denn eine passende Ausleuchtung von Arbeitsräumen trägt nicht nur 

zu mehr Effizienz bei. Sie beugt auch Unfällen vor und sorgt so für eine höhere Arbeits- 

sicherheit. Spelsberg Lichttechnik ist VDE-zertifiziert und bietet Ihnen gemäß Arbeitsstätten-

richtlinie DIN EN 12464-1 LED-Beleuchtung für die Erstausrüstung sowie für die Nachrüstung.

LED-Lichttechnik nach Arbeitsstättenrichtlinien

KONTROLLE IST BESSER.
VERTRAUEN IST GUT,

SPELSBERG LICHTTECHNIK | LED-LICHTTECHNIK
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Rundum ausgeleuchtet. Rundum angepasst.
Lichttemperaturen von 2.700 bis 6.500 Kelvin.

Alles unter Kontrolle. Alles im Blick.
Mit flexiblen Lichtlenksystemen.

Der Blick über die Schulter. Und über den Tellerrand.
Raffinierte Lichttechnik für smarte Beleuchtung.

In Sachen Beleuchtung denken wir nicht in Schwarz-Weiß. Schließlich benötigt jede Arbeits-

platzumgebung eine individuelle Lichtfarbe. Diese kann sich bis in kleinste Nuancen von 

warmem, kaltem oder neutralem Licht unterscheiden. Unsere Produkte decken ein breites 

Spektrum an Lichttemperaturen zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin ab.

Damit am Arbeitsplatz alles im Blickfeld bleibt, braucht es eine optimale Ausleuchtung. Diese 

sollte je nach Raumtiefe und Einfall von Tageslicht individuell an Ihre Arbeitsplatzumgebung 

angepasst werden. Und direktes Licht am Arbeitsplatz selbst, ohne störende Reflexionen, 

verhindert potenzielle Fehler oder sogar Unfälle durch Blendung. Die Beleuchtungssysteme 

von Spelsberg Lichttechnik passen sich jedem Arbeitsraum optimal an.

Die Entwicklung cleverer Lösungen für moderne und wirtschaftliche Lichttechnik liegt uns 

besonders am Herzen. Von dimmbaren Lösungen und smarter Lichtsensorik über eine Steue-

rung per App bis hin zu vernetzungsfähigen und intelligenten Systemen – Spelsberg Licht-

technik steht für Kreativität, Qualität und Modernität in der Beleuchtungsindustrie.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | LICHTTECHNIK



Entblendung und smarte Lichttechnik von Spelsberg

DER DURCHBLICK?
IHNEN  FEHLT 
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | LED-LICHTTECHNIK

DIMMBAR SENSE REMOTE TUNABLE WHITE APP CONNECT

Dank unserer dimmbaren Pro-

dukt-Varianten haben Sie die 

Möglichkeit, die Helligkeit der 

LED-Beleuchtung zu jeder Zeit 

flexibel und situativ an Ihre  

Anforderungen anzupassen und 

Tageslicht optimal zu nutzen.

Unsere Sense-Remote-Produkte 

verfügen über programmierbare 

Bewegungsmelder und Hellig-

keitsfühler sowie Shutter zur 

Begrenzung der Bewegungs-

erkennung. Sie sind über eine 

IR-Fernbedienung dimmbar.

Unsere Tunable-White-Option 

ermöglicht es Ihnen, die Farb-

temperatur Ihrer LED-Beleuch-

tung bei einer Bandbreite von 

2.700 Kelvin (warmweiß) bis  

6.500 Kelvin (kaltweiß) immer 

individuell anzupassen.

Unsere App-Connect-Leuchten 

sind programmierbar und per 

Mobile Device App über Smart-

phone oder Tablet steuerbar. So 

können Sie unsere Lichtsysteme 

ganz bequem drahtlos steuern 

und regulieren.

BESONDERHEITEN

Um uns den individuellen Anforderungen unserer Kunden anzupassen, sind viele unserer  
Produkte als clevere Varianten mit erweiterten Optionen erhältlich.
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NIE MEHR IM DUNKELN 
TIPPEN

Black leather pants wool smart suit 
green comfortable sport high-rise 
waist jeans. Faux real sexy split up 
the back pockets cut out detail on 

the front strappy brown paisley 
print. Statement sophistication jer-
sey tweed midi flattering comfort-

able leather details white. 

WISSENSWERTES
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | WISSENSWERTES

DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG

Die Beleuchtung unterstützt nicht nur die visuelle Wahrnehmung und 

damit die Informationsvermittlung, sondern zeichnet sich auch durch 

psychisch-emotionale und physiologisch-biologische Wirkungen aus.

Die visuelle Wahrnehmung im Raum wird zunächst durch dessen Aus-

leuchtung erzielt. Die Basis bilden dabei Deckenleuchten, die je nach 

Raumbedingungen individuell gewählt werden sollten. Des Weiteren ist 

das zusätzliche Beleuchtungsniveau am Arbeitsplatz entscheidend, um 

Konzentrationsschwächen und Ermüdung zu vermeiden.

SEHLEISTUNG

VISUELLES AMBIENTE

SEHKOMFORT

ENERGIEEFFIZIENZ

Das Beleuchtungsniveau, also die Intensität der Beleuchtung, und die 

Blendungsbegrenzung sind entscheidend für die Sehleistung am Ar-

beitsplatz. Nur so können Kontraste sowie Details gut wahrgenommen 

werden und Arbeiten über einen längeren Zeitraum konzentriert durch-

geführt werden.

Dabei sind für das Beleuchtungsniveau an Arbeitsstätten in der DIN 

EN 12464-1 bestimmte Normen festgelegt. Darüber hinaus kann eine 

Blendungsbegrenzung die Sehleistung zusätzlich verbessern, indem  

Reflexionen, Blendungen und Spiegelungen vermieden werden.

Die Faktoren Schattigkeit, Lichtrichtung und Lichtfarbe machen das  

visuelle Ambiente eines Raums aus. Ein optimiertes Verhältnis von Licht 

und Schatten ist hier ebenso wichtig wie die Wahl der richtigen Licht-

farbe und eine ausgewogene Konzeption der Lichtrichtung.

Eine optimale Farbwiedergabe und eine individuell angepasste Hellig-

keitsverteilung bestimmen den Sehkomfort. So werden für Arbeits- 

bereiche oft Lichtfarben gewählt, die dem Tageslicht nahe kommen.  

Zudem sollte die Helligkeit im Raum harmonisch verteilt sein, denn sie 

steigert das Wohlbefinden und damit die Produktivität.

Bei LED-Leuchten handelt es sich aktuell um die effizientesten Leucht-

mittel, sie verbrauchen bis zu 90% weniger Energie als herkömmliche 

Leuchtmittel. Im Gegensatz zu althergebrachten Lichtquellen geben die 

nach unten strahlenden LED-Leuchten ihr ganzes Licht in eine Richtung 

ab, wodurch kein Teil ungenutzt im Gehäuse verloren geht. Mit einer 

LED-Beleuchtung wird so viel Strom eingespart, dass sich eine Um- 

rüstung schon nach weniger als zwei Jahren amortisieren kann.

Optimale Beleuchtung

Sehleistung

Beleuchtungsniveau

Blendungsbegrenzung

Schattigkeit

Lichtrichtung

Lichtfarbe

Helligkeitsverteilung

Farbwiedergabe

Leistung

Lebensdauer

Sehkomfort Energie-
effizienz

visuelles 
Ambiente
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WECHSELBEZIEHUNG ZWISCHEN LICHT UND LEISTUNG AM ARBEITSPLATZ
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Beleuchtungsstärke (lx)

EMPFOHLENE BELEUCHTUNGSSTÄRKEN

Es  gibt verschiedene Normen und Richtlinien für Beleuchtungsanlagen. 

Diese sind wesentlich, um eine optimale LED-Industriebeleuchtung zu 

konzipieren und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Eine 

der wichtigsten Normen ist die DIN EN 12464-1, deren Umsetzung in 

unseren Produkten wesentlich ist.

Die DIN EN 12464-1 behandelt die Anforderungen an die Beleuchtung 

von Arbeitsstätten in Innenräumen. Ziel ist eine optimale Sehleistung 

und ein optimaler Sehkomfort für Menschen mit normalem Sehver- 

mögen, damit individuelle Sehaufgaben bestmöglich durchgeführt  

werden können. Zugleich beugt die Einhaltung dieser Richtlinie  

gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor.

Beispiele für empfohlene Beleuchtungsstärken:

500 (lx) 	 Test-, Mess- und Inspektionsplätze

500 (lx) 	 Bildschirmarbeitsplätze

1.000 (lx) 	 Werkzeug-, Lehren- und Vorrichtungsbau 

1.000 (lx) 	 Präzisions- und Mikromechanik 

1.000 (lx)	 Endkontrollen

1.000 (lx) 	 Farbprüfungen

1.000 (lx) 	 Qualitätskontrollen

1.500 (lx)	 Elektronikwerkstätten, Prüfen, Justieren

BELEUCHTUNGSSTÄRKE (LX)

Wie viel Lichtstrom (Lumen) auf eine bestimmte Fläche trifft, wird durch 

die Beleuchtungsstärke in Lux (lx) definiert. Die Beleuchtungsstärke be-

zeichnet somit die Intensität, mit der eine Fläche beleuchtet wird, und 

nicht den Helligkeitseindruck, der wiederum von den Gegebenheiten 

der beleuchteten Materialien und Raumflächen abhängt. 

Ein Lux Beleuchtungsstärke meint, dass der Lichtstrom von einem Lumen 

einen Quadratmeter Fläche gleichmäßig ausleuchtet. Meist wird die 

mittlere Beleuchtungsstärke angegeben, da die Lichtverteilung nicht 

gleichmäßig ausfällt. Für die Beleuchtungsstärke sind im Rahmen von 

Arbeitsschutz und Personensicherheit genaue Richtwerte festgelegt.

BELEUCHTUNG AM ARBEITSPLATZ

Studien haben bewiesen, dass die Arbeitsleistung bei höheren Lux- 

Werten proportional zunimmt. Bei einer Beleuchtungsstärke zwischen 

750 und 1.500 Lux kann die Arbeitsleistung bei Menschen jeden Alters 

nachhaltig positiv beeinflusst werden. 

Zudem ist das Beleuchtungsniveau am Arbeitsplatz in den letzten 

Jahren deutlich gestiegen. Von der verarbeitenden Industrie – und  

insbesondere im Automotive-Sektor – werden zunehmend Minimal- 

anforderungen von mehr als 1.000 Lux gestellt.
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LICHTLENKSYSTEME

LICHTEMITTIERENDE DIODE (LED) FARBWIEDERGABE (RA)

Lichtlenksysteme werden für unterschiedlichste Anforderungen an 

Lichtverteilung und Lichtlenkung genutzt. Die optischen Systeme  

sorgen für eine erhöhte Nutzung des Tageslichts und kombinieren  

damit eine optimale Verwendung von natürlichem Licht mit einer effi-

zienten Raum- und Arbeitsplatzausleuchtung. Zugleich reduzieren sie 

die Blendwirkung der Leuchten, so dass diese – je nach Anwendung – zu 

jeder Zeit die Arbeitsstättenrichtlinie erfüllen.

LED ist die Kurzform für light emitting diode zu deutsch lichtemittie-

rende Diode und steht somit für eine Diode, die Licht aussendet. LEDs 

bestehen aus elektronischen Halbleiter-Bauteilen, die bei Stromfluss 

Licht entsenden. Durch ihre geringe Größe können die Dioden optimal 

in Leuchten verbaut werden, die sich so zahlreiche Vorteile der LEDs 

zunutze machen.

LED-Leuchten überzeugen durch ihre Stromersparnis, die sie zu dem 

energieeffizientesten Leuchtmittel auf dem Markt macht. Bei gleicher  

Wattzahl haben sie zudem eine höhere Helligkeit und Lichtausbeute 

als herkömmliche Leuchtmittel. LED-Leuchten sind extrem langlebig, 

zuverlässig und überzeugen durch eine geringe Wärmeentwicklung.

Der Farbwiedergabe-Index (allgemeiner Referenzindex, kurz Ra) einer 

LED-Leuchte zeigt auf, wie originalgetreu und auch wie natürlich die 

Umgebungsfarben wiedergegeben werden. Je höher dieser Ra-Wert,  

desto originalgetreuer werden die Farben von Objekten in einem be-

leuchteten Bereich wiedergegeben. Der Maximalwert liegt bei Ra 100.

UNIFIED GLARE RATING (UGR)

UGR steht im Deutschen für die einheitliche Blendungsbewertung.  

Damit umschreibt der UGR-Wert die Blendwirkung einer Beleuch-

tungsanlage im Innenraum – je kleiner der Wert, desto hochwertiger 

das Lichtlenksystem und desto geringer die direkte Blendung. Die 

UGR-Werte für Innenräume werden in Stufen von 10 (keine Blendung) 

bis 30 (sehr hohe Blendung) aufgeteilt, in Büroräumen darf der Wert 

beispielsweise nicht über 19 liegen.

LEBENSDAUER (L- UND B-WERTE)

LED-Leuchten sind für ihre lange Lebensdauer bekannt. Im Gegensatz 

zur herkömmlichen Glühbirne fallen LED-Leuchten nicht aus, sondern 

verlieren langsam an Helligkeit. Um die Lebensdauer einer LED-Leuchte

anzugeben, sind drei Werte ausschlaggebend: Die Lebensdauer in  

Stunden (h), der Lichtstromrückgang (L) sowie die Unterschreitung der 

Lichtleistung des einzelnen LED-Moduls (B). 

Der Lichtstromrückgang (L) gibt an, inwieweit eine LED nach einem  

bestimmten Zeitraum (h) die Anfangshelligkeit unterschreitet. Der an-

gegebene B-Wert beschreibt dabei die Unterschreitung der Anfangs-

helligkeit als prozentualen Anteil von betroffenen LED-Modulen.

Zum Beispiel:

Die Angabe L80/B10 bei 50.000h besagt, dass eine LED-Leuchte nach 

50.000 Stunden Brenndauer noch mindestens 80% des ursprünglichen 

Lichtstroms abgibt. Maximal 10% der LED-Module dürfen diesen Wert 

unterschreiten und damit einen geringeren Lumenwert haben.

KELVIN (K)

Der Kelvin-Wert einer Leuchte gibt Aufschluss über ihre Farbtem-

peratur. Ein niedriger Wert bis ca. 3.000 Kelvin steht dabei für eine 

warmweiße Lichtfarbe, ein hoher Wert ab ca. 5.000 Kelvin für ein 

kühles Tageslichtweiß.

WATT (W)

LUMEN (LM)

Die Wattzahl (W) steht für die Leistung bzw. den Energieverbrauch 

einer Leuchte. Das bedeutet, dass die Wattzahl Aufschluss über den 

Energieumsatz und damit über den Stromverbrauch gibt. LED-Leuchten 

verbrauchen wesentlich weniger Watt als herkömmliche Leuchtmittel.

Lumen (lm) ist die Einheit für den Lichtstrom und wird oftmals  

auch als Lichtleistung bezeichnet. Der Lumen-Wert gibt an, wie 

viel Licht eine Leuchte abgibt und steht damit für ihre Helligkeit. Je  

höher der Lumen-Wert, desto mehr Licht strahlt eine Leuchte ab.
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NIE MEHR IM DUNKELN 
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Black leather pants wool smart suit 
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the front strappy brown paisley 
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UNSERE PRODUKTE



Spelsberg Industriebeleuchtung

ZUKUNFT STELLEN
DIE WEICHEN RICHTUNG

SPELSBERG LICHTTECHNIK | INDUSTRIE-BELEUCHTUNG
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Wenn schlechtes Licht wie Nebelschwaden durch Industrie-Räume wabert, wird es Zeit 

umzudenken. Denn im Halbschatten wird auch die Produktivität am Arbeitsplatz schnell 

zum Bummelzug. Unsere Empfehlung: Als modernes Unternehmen eine Kurskorrektur 

mit Ziel auf fortschrittliche LED-Beleuchtung vornehmen. Um volle Fahrt Richtung  

Zukunft aufzunehmen, steht Ihnen Spelsberg Lichttechnik mit Entwicklungen nach Kun-

denvorgabe, lichttechnischen Berechnungen, Prüfungen bzw. Leuchten-Endprüfungen 

nach ENEC und UL sowie einer Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 zur Seite.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | INDUSTRIE-BELEUCHTUNG

Verpassen Sie nicht den Anschluss.
Innovative Beleuchtung für Büroräume, Arbeitsplätze und Industriehallen.

Endstation für Energiefresser. 
Maximale Energieeffizienz durch  zeitgemäße LED-Lichttechnik.

Die Spelsberg Beleuchtungssysteme setzen Ihr gesamtes Unternehmen in Bewegung. Wir bauen auf die Entwicklung gemäß Arbeitsstättenrichtlinie  

DIN EN 12464-1, eine optimale Adaptierbarkeit an bestehende Systeme sowie auf unterschiedliche Lichtlenksysteme. Nehmen Sie mithilfe unserer LED- 

Systeme mächtig Fahrt auf und lassen Sie uns gemeinsam sämtliche Anforderungen hinsichtlich Entblendung und Farbwiedergabe erfüllen. Selbstverständlich 

legen wir auch gern noch eine Schippe Innovation drauf und entwickeln technische Sonderlösungen für Ihre spezifischen Anforderungen.

Wenn auch Sie noch auf herkömmliche Beleuchtungssysteme setzen, wird es allerhöchste Eisenbahn für eine wirtschaftliche LED-Beleuchtung. Die Pendel-

leuchten, Anbauleuchten, Decken-Einbauleuchten und Lichtband-Systeme von Spelsberg Lichttechnik überzeugen durch ihre optimale Energieeffizienz. So 

finden sich in unserem Portfolio unter anderem dimmbare Varianten von 600 mm bis 1.500 mm Länge. Kostengünstiger und nachhaltiger springen Sie mit der 

richtigen Lichttechnik auf den Zug Richtung Übermorgen auf.

Mit Systemleuchten und Beleuchtungssystemen.

TRÜBE FUNZELN
AUFS ABSTELLGLEIS

STELLEN SIE
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NIE MEHR IM DUNKELN 
TIPPEN

Black leather pants wool smart suit 
green comfortable sport high-rise 
waist jeans. Faux real sexy split up 
the back pockets cut out detail on 

the front strappy brown paisley 
print. Statement sophistication jer-
sey tweed midi flattering comfort-

able leather details white. 

ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG
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BRINGEN SIE ES IN GANG

Oft ist eine hochwertige Beleuchtung am Arbeitsplatz der fehlende Tropfen 

Öl im Effizienz-Getriebe. Je anspruchsvoller dabei die Sehaufgabe und Tä-

tigkeit, desto höher sollte die Beleuchtungsstärke ausfallen. Denn Studien  

haben deutlich bewiesen, dass die Arbeitsleistung bei höheren Lux-Werten 

proportional zunimmt. Kurzum: Mit hochwertiger und anpassbarer LED- 

Beleuchtung geht die Arbeit einfach leichter von der Hand. 

Mit Spelsberg Lichttechnik drehen Sie an den  

richtigen Stellschrauben für hochwertige LED- 

Beleuchtung. Gehen Sie mit der Zeit und investieren 

Sie nachhaltig in ein hohes Beleuchtungsniveau am 

Arbeitsplatz. Denn von der verarbeitenden Industrie 

werden zunehmend Minimalanforderungen von mehr 

als 1.000 Lux gestellt – und das nicht nur im Auto- 

motive-Sektor. Für genau solche Anforderungen haben 

wir die richtigen Leuchten-Lösungen im Portfolio.

ARBEITSPLATZ-
BELEUCHTUNG

SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG
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MIKROPRISMEN

APL I BASIC LINE

PARABOLRASTER

APL I ECO LINE

60° LED-OPTIK

APL II

Die Mikroprismenscheibe der basic-line 

sorgt für eine homogene Ausleuchtung, mehr  

Sehkomfort und weniger Strapazierung bei 

allgemeinen Montage- und Kontrollarbeiten. 

Und das insbesondere bei reflektierenden 

Oberflächen. Für allgemeine Kontrollarbeiten  

gemäß Arbeitsstättenverordnung.

Ein hochglanzbeschichtetes Parabolraster 

für eine optimierte Ausleuchtung von Ar-

beitsplätzen macht die eco-line aus. Zudem 

wird durch eine reduzierte Blendung die 

Sehleistung des Nutzers zusätzlich unter-

stützt. Für permanente Kontrollarbeiten  

gemäß Arbeitsstättenverordnung.

Unsere Produktlinie APL II arbeitet mit  

einer hochwertigen 60° LED-Optik für eine 

gleichmäßige Ausleuchtung bei zugleich 

geringer Systemleistung sowie optimaler 

Entblendung.

LICHTLENKSYSTEME

Unsere Lichtlenksysteme wurden für unterschiedlichste Anforderungen an Lichtverteilung 
und Lichtlenkung entwickelt. Die optischen Systeme kombinieren eine optimale Nutzung von 
Tageslicht mit einer effizienten Raumausleuchtung und passen sich individuellen Vorgaben in 
den Bereichen Entblendung, Energieeffizienz und Farbwiedergabe an.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG
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ANBRINGUNG

Unsere Produkte aus dem Bereich der Arbeitsplatz-Beleuchtung sorgen für eine optimale Aus-
leuchtung. Sie werden frontal bzw. seitlich angebracht und können dabei frei positioniert werden.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG

 

SATELLITEN-LEUCHTEN SYSTEM-LEUCHTEN

Die Satellitenleuchten werden rechts oder links  

an einem senkrechten Profil angebracht. Durch  

diese seitliche Positionierung sorgen die LED- 

Leuchten für eine noch bessere Ausleuchtung 

und Schattenfreiheit am Arbeitsplatz.

Unsere Systemleuchten werden direkt über  

dem Prüf- oder Montagebereich angebracht.  

Die LED-Leuchten eignen sich sowohl für die 

Erstausrüstung als auch für die Nachrüstung  

vorhandener Arbeitsplatzsysteme.
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NIE MEHR IM DUNKELN 
TIPPEN

Black leather pants wool smart suit 
green comfortable sport high-rise 
waist jeans. Faux real sexy split up 
the back pockets cut out detail on 

the front strappy brown paisley 
print. Statement sophistication jer-
sey tweed midi flattering comfort-

able leather details white. ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG 

400 MM | 600 MM
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 400 MM | 600 MM | APL-II

APL-II A 600-60

Systemleistung				   12 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   1.617 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.099 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 85
UGR					     < 17,9

APL-II A 400-60 SAT REAPL-II A 400-60 SAT LI

Systemleistung				   7,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   808 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  alle Tischbreiten
Montageart				    Satellitenleuchte rechts
Farbwiedergabe			   Ra > 85
UGR					     < 17,9

Systemleistung				   7,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   808 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  alle Tischbreiten
Montageart				    Satellitenleuchte links
Farbwiedergabe			   Ra > 85
UGR					     < 17,9

APL-II
400 MM | 600 MM | 60° LED-OPTIK
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 400 MM | 600 MM | BASIC-LINE

APL-I A 400 BASIC-LINE SAT REAPL-I A 400 BASIC-LINE SAT LI

Systemleistung				   10 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   925 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  alle Tischbreiten
Montageart				    Satellitenleuchte rechts
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 22

Systemleistung				   10 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   925 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  alle Tischbreiten
Montageart				    Satellitenleuchte links
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 22

BASIC LINE
400 MM | 600 MM | MIKROPRISMENSCHEIBE

APL-I A 600 BASIC-LINE E

Systemleistung				   19 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   1.850 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  832 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 22
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 400 MM | 600 MM | BASIC-LINE

APL-I A 600 BASIC-LINE P

Systemleistung				   27 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.588 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.165 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 22

APL-I A 600 BASIC-LINE 24V 4 K APL-I A 600 BASIC-LINE 24V 6,5K

Systemleistung				   25,3 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.050 lm
Farbtemperatur				   4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  922 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 22

Systemleistung				   25,3 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.050 lm
Farbtemperatur				   6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  922 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 22
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 400 MM | 600 MM | ECO-LINE

APL-I A 600 ECO-LINE

Systemleistung				   19 W 
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   1.674 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  753 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 19

ECO LINE
400 MM | 600 MM | PARABOLRASTER

APL-I A 400 ECO-LINE SAT LI

Systemleistung				   10 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   837 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  alle Tischbreiten
Montageart				    Satellitenleuchte links
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 19

APL-I A 400 ECO-LINE SAT RE

Systemleistung				   10 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   837 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  alle Tischbreiten
Montageart				    Satellitenleuchte rechts
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 19
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 400 MM | 600 MM | ECO-LINE

APL-I A 600 ECO-LINE 24V 6,5K

Systemleistung				   25,3 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   1.855 lm
Farbtemperatur				   6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  835 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 19

APL-I A 600 POWER LINE

Systemleistung				   27 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.342 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.054 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 19

APL-I A 600 ECO-LINE 24V 4K

Systemleistung				   25,3 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   1.855 lm
Farbtemperatur				   4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  835 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 19
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NIE MEHR IM DUNKELN 
TIPPEN

Black leather pants wool smart suit 
green comfortable sport high-rise 
waist jeans. Faux real sexy split up 
the back pockets cut out detail on 

the front strappy brown paisley 
print. Statement sophistication jer-
sey tweed midi flattering comfort-

able leather details white. ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG 

900 MM
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 900 MM | APL-II

APL-II A 900-60

Systemleistung				   15,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.132 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.320 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 85
UGR					     < 17,9

APL-II A 900-60 SENSE REMOTE DIMAPL-II A 900-60 DIM

Systemleistung				   15,5 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.132 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.320 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 85
UGR					     < 17,9

Inklusive IR Fernbedienung, Präsenzmelder, Helligkeitssensor
sowie Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung

Systemleistung				   15,5 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.132 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.320 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 85
UGR					     < 17,9

APL-II
900 MM | 60° LED-OPTIK
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 900 MM | BASIC-LINE

APL-I A 900 BASIC-LINE DIM

Systemleistung				   32,5 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.148 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.417 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 22

APL-I A 900 BASIC-LINE TW APP CONNECT DIMAPL-I A 900 BASIC-LINE SENSE REMOTE DIM

Systemleistung				   46 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.494 lm
Farbtemperatur				   2.700 – 6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.572 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 22

Wireless dimmbar, programmierbar via Mobile-Device-App,
flexible Einstellung der Lichttemperatur

Systemleistung				   32,5 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.148 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.417 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80

UGR					     < 22

Inklusive IR Fernbedienung, Präsenzmelder, Helligkeitssensor
sowie Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung

BASIC LINE
900 MM | MIKROPRISMENSCHEIBE
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 900 MM | BASIC-LINE

APL-I A 900 BASIC-LINE E APL-I A 900 BASIC-LINE P

Systemleistung				   28,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.774 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.248 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 22

Systemleistung				   39,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.882 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.747 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 22

APL-I A 900 BASIC-LINE 24V 4 K APL-I A 900 BASIC-LINE 24V 6,5 K

Systemleistung				   36,8 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.981 lm
Farbtemperatur				   4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.342 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 22

Systemleistung				   36,8 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.981 lm
Farbtemperatur				   6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.342 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 22
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 900 MM | ECO-LINE

ECO LINE
900 MM | PARABOLRASTER

APL-I A 900 ECO-LINE TW APP CONNECT DIM

Systemleistung				   46 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.494 lm
Farbtemperatur				   2.700 – 6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.130 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 19

Wireless dimmbar, programmierbar via Mobile-Device-App,
flexible Einstellung der Lichttemperatur

APL-I A 900 ECO-LINE SENSE REMOTE DIMAPL-I A 900 ECO-LINE DIM

Systemleistung				   32,5 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.850 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.282 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80

UGR					     < 19

Inklusive IR Fernbedienung, Präsenzmelder, Helligkeitssensor
sowie Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung

Systemleistung				   32,5 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.850 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.282 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 19
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 900 MM | ECO-LINE

APL-I A 900 ECO-LINE 24V 4K APL-I A 900 ECO-LINE 24V 6,5K

Systemleistung				   36,8 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.698 lm
Farbtemperatur				   4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.214 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 19

Systemleistung				   36,8 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.698 lm
Farbtemperatur				   6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.214 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 19

APL-I A 900 ECO-LINE APL-I A 900  POWER-LINE

Systemleistung				   28,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   2.511 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.130 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 19

Systemleistung				   39,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.514 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.581 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.000 mm | 1.250 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 19
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NIE MEHR IM DUNKELN 
TIPPEN

Black leather pants wool smart suit 
green comfortable sport high-rise 
waist jeans. Faux real sexy split up 
the back pockets cut out detail on 

the front strappy brown paisley 
print. Statement sophistication jer-
sey tweed midi flattering comfort-

able leather details white. ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG 

1.200 MM
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 1.200 MM | APL-II

APL-II A 1200-60

Systemleistung				   23 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.198 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.855 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 85
UGR					     < 17,9

APL-II A 1200-60 SENSE REMOTE DIMAPL-II A 1200-60 DIM

Systemleistung				   23 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.198 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.855 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 85

UGR					     < 17,9

Inklusive IR Fernbedienung, Präsenzmelder, Helligkeitssensor
sowie Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung

Systemleistung				   23 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.198 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.855 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 85
UGR					     < 17,9

APL-II
1.200 MM | 60° LED-OPTIK
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 1.200 MM | BASIC-LINE

APL-I A 1200 BASIC-LINE DIM

Systemleistung				   41,5 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   4.198 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.637 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 22

APL-I A 1200 BASIC-LINE TW APP CONNECT DIMAPL-I A 1200 BASIC-LINE SENSE REMOTE DIM

Systemleistung				   61 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   4.658 lm
Farbtemperatur				   2.700 – 6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.817 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 22

Wireless dimmbar, programmierbar via Mobile-Device-App,
flexible Einstellung der Lichttemperatur

Systemleistung				   41,5 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   4.198 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.637 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80

UGR					     < 22

Inklusive IR Fernbedienung, Präsenzmelder, Helligkeitssensor
sowie Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung

BASIC LINE
1.200 MM | MIKROPRISMENSCHEIBE
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 1.200 MM | BASIC-LINE

APL-I A 1200 BASIC-LINE E APL-I A 1200 BASIC-LINE P

Systemleistung				   36,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.699 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.443 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 22

Systemleistung				   51,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   5.176 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  2.019 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 22

APL-I A 1200 BASIC-LINE 24V 4 K APL-I A 1200 BASIC-LINE 24V 6,5 K

Systemleistung				   50,6 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   4.099 lm
Farbtemperatur				   4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.599 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 22

Systemleistung				   50,6 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   4.099 lm
Farbtemperatur				   6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.599 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 22
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 1.200 MM | ECO-LINE

ECO LINE
1.200 MM | PARABOLRASTER

APL-I A 1200 ECO-LINE TW APP CONNECT DIM

Systemleistung				   61 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   4.216 lm
Farbtemperatur				   2.700 – 6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.644 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 19

Wireless dimmbar, programmierbar via Mobile-Device App,
flexible Einstellung der Lichttemperatur

APL-I A 1200 ECO-LINE SENSE REMOTE DIMAPL-I A 1200 ECO-LINE DIM

Systemleistung				   41,5 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.799 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.482 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80

UGR					     < 19

Inklusive IR Fernbedienung, Präsenzmelder, Helligkeitssensor
sowie Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung

Systemleistung				   41,5 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.799 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.482 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 19
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | 1.200 MM | ECO-LINE

APL-I A 1200 ECO-LINE APL-I A 1200 POWER-LINE

Systemleistung				   36,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.348 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.306 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 19

Systemleistung				   51,5 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   4.685 lm
Farbtemperatur				   5.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.827 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 80
UGR					     < 19

APL-I A 1200 ECO-LINE 24V 4K

Systemleistung				   50,6 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.710 lm
Farbtemperatur				   4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.446 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 19

APL-I A 1200 ECO-LINE 24V 6,5K

Systemleistung				   50,6 W
dimmbar				    nein
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   3.710 lm
Farbtemperatur				   6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  1.446 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
geeignet für Tischbreite		  1.250 mm | 1.500 mm
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 19
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ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG 

POWER CONNECT MODUL
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | POWER CONNECT MODUL

POWER 
CONNECT

PRÜF- UND ARBEITSLEUCHTEN-MODUL 

GEMÄSS VDA 16

APL-I APP CONNECT MODUL 600 40-65 RA90

Systemleistung				   103 W
dimmbar				    ja
Material				    Aluminium
Leuchtenlichtstrom			   12.309 lm
Farbtemperatur				   4.000 K | 6.500 K
mttl. Beleuchtungsstärke		  4.800 lx
Lebensdauer				    L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung			   direkt
Montageart				    Anbauleuchte
Farbwiedergabe			   Ra > 90
UGR					     < 22

Wireless dimmbar, programmierbar via Mobile-Device App,
unbegrenzte Lichtszenen programmierbar

Um den hohen Anforderungen der Automobilindustrie (VDA16) an die Ausleuchtung von Prüf- und Arbeits-

plätzen gerecht zu werden, wurde das innovative Connect Modul entwickelt. Das hochflexible und leistungs-

starke Beleuchtungsmodul eignet sich insbesondere für Montagehöhen ab 1.500 mm über dem Prüfobjekt.

Durch eine flexible Einstellung der Lichtfarben 4.000 und 6.500 Kelvin kann die Ausleuchtung für anspruchs-

volle Prüftätigkeiten individuell angepasst werden. Eine Programmierung der Lichtszenen und die flexible 

App-Steuerung per Smartphone oder Tablet erhöhen die Flexibilität. Dabei können Sie auf Wunsch bis zu 64 

Leuchten gleichzeitig steuern. 
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ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG

ÜBERSICHT PRODUKTLINIEN
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | APL II ÜBERSICHT

APL II | 60° LED-OPTIK

Unsere Produktlinie APL II arbeitet mit einer hochwertigen 60° LED-Optik für eine gleichmäßige  
Ausleuchtung bei zugleich geringer Systemleistung sowie optimaler Entblendung.

Basis-
Ausführung

dimmbare
Variante

1.200 mm900 mm600 mm

Rechts Links

Satellitenleuchten 400 mm

APL-II A 600-60

SKU: 5050153000
UVP: 320,00 €*

APL-II A 900-60

SKU: 5050153001
UVP: 350,00 €*

APL-II A 1200-60

SKU: 5050153002
UVP: 420,00 €*

APL-II A 900-60 DIM

SKU: 5050153111
UVP: 410,00 €*

APL-II A 1200-60 DIM

SKU: 5050153112
UVP: 480,00 €*

–

–

APL-II A 900-60 
sense remote DIM

SKU: 5050153221 
UVP: 490,00 €*

APL-II A 1200-60
sense remote DIM

SKU: 5050153222 
UVP: 550,00 €*

APL-II A 400-60 SAT Re

SKU: 5050153093
UVP: 290,00 €*

APL-II A 400-60 SAT Li

SKU: 5050153083
UVP: 290,00 €*

Sense 
Remote

* je Stück zzgl. MwSt.
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | BASIC-LINE ÜBERSICHT

e-Ausführung

p-Ausführung

1.200 mm900 mm600 mm

Rechts Links

Satellitenleuchten 400 mm

APL-I A 600 basic-line e

SKU: 5050132000
UVP: 320,00 €*

APL-I A 900 basic-line e

SKU: 5050132001
UVP: 350,00 €*

APL-I A 1200 basic-line e

SKU: 5050132002
UVP: 420,00 €*

APL-I A 600 basic-line p

SKU: 5050142000
UVP: 320,00 €*

APL-I A 900 basic-line p

SKU: 5050142001
UVP: 350,00 €*

APL-I A 1200 basic-line p

SKU: 5050142002
UVP: 420,00 €*

–

–

–

APL-I A 600 basic-line 24V 4K

SKU: 5040132050 
UVP: 305,00 €*

APL-I A 900 basic-line 24V 4K

SKU: 5040132051 
UVP: 335,00 €*

APL-I A 1200 basic-line 24V 4K

SKU: 5040132052 
UVP: 405,00 €*

APL-I A 600 basic-line 24V 6,5K

SKU: 5060132050
UVP: 305,00 €*

APL-I A 900 basic-line 24V 6,5K

SKU: 5060132051
UVP: 335,00 €*

APL-I A 1200 basic-line 24V 6,5K

SKU: 5060132052
UVP: 405,00 €*

APL-I A 400 basic-line SAT Re

SKU: 5050132093
UVP: 290,00 €*

* je Stück zzgl. MwSt.

APL-I A 900 basic-line 
sense remote DIM

SKU: 5050132221
UVP: 490,00 €*

APL-I A 1200 basic-line 
sense remote DIM

SKU: 5050132222
UVP: 550,00 €*

APL-I A 900 basic-line 
TW App connect DIM

SKU: 5090132301
UVP: 620,00 €*

APL-I A 1200 basic-line 
TW App connect DIM

SKU: 5090132302
UVP: 680,00 €*

APL-I A 400 basic-line SAT Li

SKU: 5050132083
UVP: 290,00 €*

24 V
4.000 Kelvin

24 V
6.500 Kelvin

Sense 
Remote

TW App 
Connect

dimmbare
Variante

APL-I A 900 basic-line DIM

SKU: 5050132111
UVP: 410,00 €*

APL-I A 1200 basic-line DIM

SKU: 5050132112
UVP: 480,00 €*

BASIC LINE | MIKROPRISMEN

Die Mikroprismenscheibe der basic-line sorgt für eine homogene Ausleuchtung, mehr Sehkomfort und 
weniger Strapazierung bei allgemeinen Montage- und Kontrollarbeiten. Insbesondere bei reflektierenden 
Oberflächen. Für allgemeine Kontrollarbeiten gemäß Arbeitsstättenverordnung.
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG | ECO-LINE ÜBERSICHT

Basis
Ausführung

Power-Line
Ausführung

1.200 mm900 mm600 mm

Rechts Links

Satellitenleuchten 400 mm

APL-I A 600 eco-line

SKU: 5050111000
UVP: 320,00 €*

APL-I A 900 eco-line

SKU: 5050111001
UVP: 350,00 €*

APL-I A 1200 eco-line

SKU: 5050111002
UVP: 420,00 €*

APL-I A 600 power-line

SKU: 5050121000
UVP: 320,00 €*

APL-I A 900 power-line

SKU: 5050121001
UVP: 350,00 €*

APL-I A 1200 power-line

SKU: 5050121002
UVP: 420,00 €*

–

–

–

APL-I A 600 eco-line 24V 4K

SKU: 5040111050 
UVP: 305,00 €*

APL-I A 900 eco-line 24V 4K

SKU: 5040111051 
UVP: 335,00 €*

APL-I A 1200 eco-line 24V 4K

SKU: 5040111052 
UVP: 405,00 €*

APL-I A 600 eco-line 24V 6,5K

SKU: 5060111050
UVP: 305,00 €*

APL-I A 900 eco-line 24V 6,5K

SKU: 5060111051
UVP: 335,00 €*

APL-I A 1200 eco-line 24V 6,5K

SKU: 5060111052
UVP: 405,00 €*

APL-I A 400 eco-line SAT Re

SKU: 5050111093
UVP: 290,00 €*

APL-I A 900 eco-line 
sense remote DIM

SKU: 5050111221
UVP: 490,00 €*

APL-I A 1200 eco-line 
sense remote DIM

SKU: 5050111222
UVP: 550,00 €*

APL-I A 900 eco-line 
TW App connect DIM

SKU: 5090111301
UVP: 620,00 €*

APL-I A 1200 eco-line 
TW App connect DIM

SKU: 5090111302
UVP: 680,00 €*

APL-I A 400 eco-line SAT Li

SKU: 5050111083
UVP: 290,00 €*

24 V
4.000 Kelvin

24 V
6.500 Kelvin

Sense 
Remote

TW App 
Connect

dimmbare
Variante

APL-I A 900 eco-line DIM

SKU: 5050111111
UVP: 410,00 €*

APL-I A 1200 eco-line DIM

SKU: 5050111112
UVP: 480,00 €*

* je Stück zzgl. MwSt.

ECO LINE | PARABOLRASTER

Ein hochglanzbeschichtetes Parabolraster für eine optimierte Ausleuchtung von Arbeitsplätzen macht 
die eco-line aus. Zudem wird durch eine reduzierte Blendung die Sehleistung des Nutzers zusätzlich 
unterstützt. Für permanente Kontrollarbeiten gemäß Arbeitsstättenverordnung.
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BÜRO-BELEUCHTUNG
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Dass trübe Büro-Leuchten nicht zu Motivation und Effizienz beitragen, ist 

gemeinhin bekannt. Denn richtige Beleuchtung unterstützt nicht nur die  

visuelle Wahrnehmung und damit die Informationsvermittlung. Hochwertige 

LED-Lichttechnik und regulierbare Lichtfarben wirken sich auch positiv auf 

das körperliche und emotionale Wohlbefinden aus. Dunkles, durchgängig zu 

kühles oder zu warmes und flackerndes Licht macht müde und bringt den Bio-

rhythmus durcheinander. Fehler sind vorprogrammiert.

BÜRO-
BELEUCHTUNG

SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG

NIE MEHR IM DUNKELN TIPPEN

Jetzt gilt es, sich nicht mehr zurückzulehnen und ab-

zuwarten. Mit dem richtigen Beleuchtungsniveau am 

Arbeitsplatz, in Büroräumen und auf Fluren können 

Sie sich von Konzentrationsschwächen und Ermüdung  

verabschieden. Durch eine angepasste Ausleuchtung 

mit individuellen Deckenleuchten kann aus jedem  

Büroraum das maximale Potenzial geschöpft werden.
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MONTAGE

Die Produkte aus unserem Büroleuchten-Sortiment können entweder als versenkte Flat-Panel-, 
Pendel- oder Anbauleuchte montiert werden. Alle Montage-Varianten sind mit einem geringen 
Installationsaufwand verbunden.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG

FLAT PANEL PENDEL-MONTAGE ANBAU-MONTAGE

Unsere Flat-Panel-Leuchten werden schnell 

und unkompliziert installiert. Sie erzeugen 

durch eine versenkte Montage ein harmo-

nisches Erscheinungsbild und sind auch mit 

entsprechendem Anbaurahmen lieferbar.

Unsere Pendelleuchten sorgen dank ein-

stellbarer Seilabhängung und transparenter 

Anschlussleitung für einen geringen Instal- 

lationsaufwand. Sie sind als direkte und  

direkt-indirekte Variante lieferbar.

Bei der Anbau-Montage wird der Strom-

anschluss direkt an die Netzspannung  

gelegt und ermöglicht so einen geringen In- 

stallationsaufwand. Die Leuchten erhalten 

Sie stets mit passendem Befestigungsrahmen.
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PRODUKTLINIEN

Die Produkte aus unserem Segment der Büro-Beleuchtung sind in verschiedenen Varianten 
erhältlich: Von der Flat-Panel- über die Pendel- bis hin zur Anbauleuchte. Sie alle wurden als 
moderne LED-Beleuchtung für Büroräume, Flure sowie als Allgemeinbeleuchtung entwickelt.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG

LEVEL 10 LEVEL 25 LEVEL 33 TUBE

Die breit strahlenden LED-Flat-

Panel-Leuchten LEVEL 10 über-

zeugen durch eine ultraleichte 

und kompakte Bauweise. Auch 

eine schnelle Installation sowie 

höchste Effizienz machen sie aus.

Die dekorativen LEVEL 25 LED- 

Leuchten mit innovativem Licht-

lenksystem und in flacher Bauform 

(25 mm) setzen auf ein hochwer-

tiges Stahlblechgehäuse aus matt 

strukturiertem Pulverlack.

Die LEVEL 33 LED-Pendelleuchten 

überzeugen durch ein innovatives 

Lichtlenksystem, eine flache Bau-

form (33 mm) und ein Gehäuse aus 

mehrfach gekantetem, elektro- 

lytisch verzinktem Stahlblech.

Die LED-Leuchten TUBE aus 

satiniertem, weißem Acrylglas 

überzeugen durch einen gerin-

gen Installationsaufwand und 

schattenfreies Licht dank einer 

freistrahlenden diffusen Optik.
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BÜRO-BELEUCHTUNG 

SERIE LEVEL 10
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG | LEVEL 10

LEVEL10 6060-19-3033 EB

Systemleistung			  33 W
Leuchtenlichtstrom		  3.300 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Flat Panel
Farbwiedergabe		  Ra > 80
UGR				    < 19
Maße (LxBxH)			   595 mm x 595 mm x 10,5 | 40,5 mm*
Schutzart			   IP20
Abstrahlwinkel			   90°
Zulässige Betriebstemperatur	 0 bis 40°C
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

* Höhe inkl. LED-Treiber

LEVEL10 6060-19-4033 EB

Systemleistung			  33 W
Leuchtenlichtstrom		  3.300 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Flat Panel
Farbwiedergabe		  Ra > 80
UGR				    < 19
Maße (LxBxH)			   595 mm x 595 mm x 10,5 | 40,5 mm*
Schutzart			   IP20
Abstrahlwinkel			   90°
Zulässige Betriebstemperatur	 0 bis 40°C
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

LEVEL10 6060-22-3030 EB

Systemleistung			  30 W
Leuchtenlichtstrom		  3.000 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Flat Panel
Farbwiedergabe		  Ra > 80
UGR				    < 22
Maße (LxBxH)			   595 mm x 595 mm x 10,5 | 40,5 mm*
Schutzart			   IP20
Abstrahlwinkel			   120°
Zulässige Betriebstemperatur	 0 bis 40°C
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

LEVEL10 6060-22-4030 EB

Systemleistung			  30 W
Leuchtenlichtstrom		  3.000 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Flat Panel
Farbwiedergabe		  Ra > 80
UGR				    < 22
Maße (LxBxH)			   595 mm x 595 mm x 10,5 | 40,5 mm*
Schutzart			   IP20
Abstrahlwinkel			   120°
Zulässige Betriebstemperatur	 0 bis 40°C
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG | LEVEL 10

LEVEL10 6262-22-4030 EB

Systemleistung			  30 W
Leuchtenlichtstrom		  3.000 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Flat Panel
Farbwiedergabe		  Ra > 80
UGR				    < 22
Maße (LxBxH)			   620 mm x 620 mm x 10,5 | 40,5 mm*
Schutzart			   IP20
Abstrahlwinkel			   120°
Zulässige Betriebstemperatur	 0 bis 40°C
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

* Höhe inkl. LED-Treiber

LEVEL10 6262-22-3030 EB

Systemleistung			  30 W
Leuchtenlichtstrom		  3.000 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Flat Panel
Farbwiedergabe		  Ra > 80
UGR				    < 22
Maße (LxBxH)			   620 mm x 620 mm x 10,5 | 40,5 mm*
Schutzart			   IP20
Abstrahlwinkel			   120°
Zulässige Betriebstemperatur	 0 bis 40°C
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

LEVEL10 6262-19-3033 EB

Systemleistung			  33 W
Leuchtenlichtstrom		  3.300 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Flat Panel
Farbwiedergabe		  Ra > 80
UGR				    < 19
Maße (LxBxH)			   620 mm x 620 mm x 10,5 | 40,5 mm*
Schutzart			   IP20
Abstrahlwinkel			   90°
Zulässige Betriebstemperatur	 0 bis 40°C
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

LEVEL10 6262-19-4033 EB

Systemleistung			  33 W
Leuchtenlichtstrom		  3.300 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Flat Panel
Farbwiedergabe		  Ra > 80
UGR				    < 19
Maße (LxBxH)			   620 mm x 620 mm x 10,5 | 40,5 mm*
Schutzart			   IP20
Abstrahlwinkel			   90°
Zulässige Betriebstemperatur	 0 bis 40°C
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz
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BÜRO-BELEUCHTUNG 

SERIE LEVEL 25
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG | LEVEL 25

LEVEL25 I LED DDP 4K D AM **LEVEL25 I LED DDP 3K D AM ** LEVEL25 II LED 3K D AM ** LEVEL25 II LED 4K D AM **

Systemleistung			  26 W
dimmbar			   nein
Material			   Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  2.470 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 962 lx
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Anbauleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 22
Maße (LxBxH)			   1.240 mm x 180 mm x 25 | 50 mm*
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  15 W
dimmbar			   nein
Material			   Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  2.028 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.085 lx
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Anbauleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.240 mm x 180 mm x 25 | 50 mm*
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  26 W
dimmbar			   nein
Material			   Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  2.470 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 962 lx
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Anbauleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 22
Maße (LxBxH)			   1.240 mm x 180 mm x 25 | 50 mm*
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  15 W
dimmbar			   nein
Material			   Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  2.028 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.085 lx
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Anbauleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.240 mm x 180 mm x 25 | 50 mm*
Schutzart			   IP20

* Höhe inkl. Deckenwanne ** erhältlich in den vier hochwertigen Farbvarianten Weiß, Silber, Anthrazit und Schwarz
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG | LEVEL 25

LEVEL25 II LED 4K D/I PM **LEVEL25 II LED 3K D/I PM ** LEVEL25 II LED 3K D PM ** LEVEL25 II LED 4K D PM **

Systemleistung			  21 W
dimmbar			   nein
Material			   Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  3.042 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.085 lx
Art der Beleuchtung		  direkt | indirekt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.240 mm x 180 mm x 25 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  15 W
dimmbar			   nein
Material			   Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  2.028 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.085 lx
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.240 mm x 180 mm x 25 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  21 W
dimmbar			   nein
Material			   Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  3.042 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.085 lx
Art der Beleuchtung		  direkt | indirekt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.240 mm x 180 mm x 25 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  15 W
dimmbar			   nein
Material			   Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  2.028 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.085 lx
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.240 mm x 180 mm x 25 mm
Schutzart			   IP20

** erhältlich in den vier hochwertigen Farbvarianten Weiß, Silber, Anthrazit und Schwarz
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG | LEVEL 25

LEVEL25 I LED DDP 4K D PM **LEVEL25 I LED DDP 3K D PM **

Systemleistung			  26 W
dimmbar			   nein
Material			   Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  2.470 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 962 lx
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 22
Maße (LxBxH)			   1.240 mm x 180 mm x 25 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  26 W
dimmbar			   nein
Material			   Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  2.470 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 962 lx
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 22
Maße (LxBxH)			   1.240 mm x 180 mm x 25 mm
Schutzart			   IP20

** erhältlich in den vier hochwertigen Farbvarianten Weiß, Silber, Anthrazit und Schwarz
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BÜRO-BELEUCHTUNG 

SERIE LEVEL 33
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG | LEVEL 33

LEVEL33-60S II LED 4K D PM **LEVEL33-60S II LED 3K D PM ** LEVEL33-60S II LED  3K D PM SENSE REMOTE DIM** LEVEL33-60S II LED  4K D PM SENSE REMOTE DIM**

Systemleistung			  12,5 W
dimmbar			   nein
Material			   verzinktes Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  1.501 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.021 lx
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.053 mm x 140 mm x 33 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  12,5 W
dimmbar			   ja
Material			   verzinktes Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  1.501 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.021 lx
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.053 mm x 140 mm x 33 mm
Schutzart			   IP20

Inklusive IR Fernbedienung, Präsenzmelder, Helligkeitssensor
sowie Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung

Systemleistung			  12,5 W
dimmbar			   ja
Material			   verzinktes Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  1.575 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.071 lx
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.053 mm x 140 mm x 33 mm
Schutzart			   IP20

Inklusive IR Fernbedienung, Präsenzmelder, Helligkeitssensor
sowie Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung

Systemleistung			  12,5 W
dimmbar			   nein
Material			   verzinktes Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  1.575 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.071 lx
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.053 mm x 140 mm x 33 mm
Schutzart			   IP20

** erhältlich in den vier hochwertigen Farbvarianten Weiß, Silber, Anthrazit und Schwarz
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG | LEVEL 33

LEVEL33-60S II LED 4K D/I PM **LEVEL33-60S II LED 3K D/I PM ** LEVEL33-60S II LED  3K D/I PM SENSE REMOTE DIM ** LEVEL33-60S II LED  4K D/I PM SENSE REMOTE DIM**

Systemleistung			  21,8 W
dimmbar			   nein
Material			   verzinktes Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  3.041 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.011 lx
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt | indirekt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.053 mm x 140 mm x 33 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  21,8  W
dimmbar			   ja
Material			   verzinktes Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  3.041 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.011 lx
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt | indirekt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.053 mm x 140 mm x 33 mm
Schutzart			   IP20

Inklusive IR Fernbedienung, Präsenzmelder, Helligkeitssensor
sowie Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung

Systemleistung			  21,8 W
dimmbar			   ja
Material			   verzinktes Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  2.946 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.028 lx
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt | indirekt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.053 mm x 140 mm x 33 mm
Schutzart			   IP20

Inklusive IR Fernbedienung, Präsenzmelder, Helligkeitssensor
sowie Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung

Systemleistung			  21,8 W
dimmbar			   nein
Material			   verzinktes Stahlblech
Leuchtenlichtstrom		  2.946 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	 1.028 lx
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Art der Beleuchtung		  direkt | indirekt
Montageart			   Pendelleuchte
Farbwiedergabe		  Ra > 85
UGR				    < 17,9
Maße (LxBxH)			   1.053 mm x 140 mm x 33 mm
Schutzart			   IP20

** erhältlich in den vier hochwertigen Farbvarianten Weiß, Silber, Anthrazit und Schwarz
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BÜRO-BELEUCHTUNG 

SERIE TUBE
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG | TUBE

TUBE 800 4K PMTUBE 800 3K PM TUBE 1500 3K PM TUBE 1500 4K PM

Systemleistung			  17,8 W
dimmbar			   nein
Material			   Acrylglas
Leuchtenlichtstrom		  1.020 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   800 mm x 80 mm x 113 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  31 W
dimmbar			   nein
Material			   Acrylglas
Leuchtenlichtstrom		  2.040 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   1.450 mm x 80 mm x 113 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  17,8 W
dimmbar			   nein
Material			   Acrylglas
Leuchtenlichtstrom		  1.020 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   800 mm x 80 mm x 113 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  31 W
dimmbar			   nein
Material			   Acrylglas
Leuchtenlichtstrom		  2.040 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   1.450 mm x 80 mm x 113 mm
Schutzart			   IP20
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BÜRO-BELEUCHTUNG | TUBE

TUBE 800 4K AMTUBE 800 3K AM TUBE 1500 3K AM TUBE 1500 4K AM

Systemleistung			  17,8 W
dimmbar			   nein
Material			   Acrylglas
Leuchtenlichtstrom		  1.020 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Anbauleuchte
Maße (LxBxH)			   800 mm x 80 mm x 113 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  31 W
dimmbar			   nein
Material			   Acrylglas
Leuchtenlichtstrom		  2.040 lm
Farbtemperatur			  3.000 K
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Anbauleuchte
Maße (LxBxH)			   1.450 mm x 80 mm x 113 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  17,8 W
dimmbar			   nein
Material			   Acrylglas
Leuchtenlichtstrom		  1.020 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Anbauleuchte
Maße (LxBxH)			   800 mm x 80 mm x 113 mm
Schutzart			   IP20

Systemleistung			  31 W
dimmbar			   nein
Material			   Acrylglas
Leuchtenlichtstrom		  2.040 lm
Farbtemperatur			  4.000 K
Art der Beleuchtung		  direkt
Montageart			   Anbauleuchte
Maße (LxBxH)			   1.450 mm x 80 mm x 113 mm
Schutzart			   IP20
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BELEUCHTUNG FÜR 
INDUSTRIEHALLEN UND FERTIGUNG
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Der Unternehmensalltag gleicht oft einem Marathon. Damit Sie sich dabei 

nicht verrennen, sollten Sie stets Ihr Ziel im Auge behalten. Und das kann 

bei schlechter Beleuchtung schwierig werden. Schließlich hat ein Tunnelblick 

noch niemandem geholfen. Innovative Lichttechnik hingegen trägt nachweis-

lich zu weniger Fehlern am Arbeitsplatz, mehr Arbeitsplatzsicherheit und 

gesteigerter Produktivität bei. Insbesondere in industriellen Fertigungshallen.

INDUSTRIEHALLEN-
BELEUCHTUNG

SPELSBERG LICHTTECHNIK | BELEUCHTUNG FÜR INDUSTRIEHALLEN & FERTIGUNG

LICHT AM ENDE DER HALLE

Schlecht ausgeleuchtete Produktionshallen, Werk- 

stätten und auch Logistikzentren bergen vielfältige 

potenzielle Fehler- und Gefahrenquellen. Spelsberg 

Lichttechnik unterstützt Sie bei der Ausleuchtung  

Ihrer Industriehallen nach Arbeitsstättenrichtlinie DIN 

EN 12464-1. Von der Beratung über die Entwicklung 

bis hin zur flexiblen Steuerung Ihrer Lichtanlagen.  

Dabei berücksichtigen wir die Stärke der Beleuch-

tung, den Grad der Entblendung und alle individuellen  

Faktoren, die Ihre Anforderungen ausmachen.
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PRODUKTLINIEN

Unsere breit strahlenden und ENEC-zertifizierten Leuchten der IK 40 Serie wurden speziell 
für die Beleuchtung von Produktionshallen, Werkstätten und Logistikzentren entwickelt.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | BELEUCHTUNG FÜR INDUSTRIEHALLEN & FERTIGUNG

IK 40-3 IK 40-6

Unsere breit strahlenden LED-Industriekanal-Anbauleuchten der Serie IK 40 sind für die Beleuchtung von Produktionshallen genauso geeignet  

wie für die Beleuchtung von Werkstätten und Logistikzentren. Die LED-Leuchten sind ENEC-geprüft und -zertifiziert. Profitieren Sie von maximaler 

Effizienz bei unterschiedlichsten Anforderungen an die Beleuchtungsstärke. Unsere Produkte stehen für höchste Lichtqualität dank hochwertiger 

Komponenten und langjähriger Fertigungskompetenz aus dem Hause Spelsberg Lichttechnik.
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MONTAGE

Unsere Industriehallen-Beleuchtungen und Lichtbandsysteme können als Adaptionsleuchten 
für bestehende Lichtbandsysteme oder als Einzelmontagen an bestehende Aufhängesysteme  
installiert werden. In beiden Fällen findet die Montage schnell, unkompliziert und effizient statt.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | BELEUCHTUNG FÜR INDUSTRIEHALLEN & FERTIGUNG

ANBAU-MONTAGE PENDEL-MONTAGE

Bei der Anbaumontage werden die LED-Leuchten 

auf die bestehenden Geräteträger gesetzt und so-

mit an bestehende Lichtbandsysteme  adaptiert. 

Das vorhandene Gehäuse wird entkernt und der 

Stromanschluss direkt an die Netzspannung gelegt.

Bei der Pendel-Montage werden die LED-Leuch-

ten in einer Einzelmontage an die bestehenden  

Aufhängesysteme installiert. Unsere LED-Leuch-

ten sind mit Gewindebuchsen für Haltesysteme 

ausgestattet, um eine unkomplizierte Installation 

zu ermöglichen.
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Die Beleuchtung ist einer der größten Kostenfaktoren beim Energie-

verbrauch eines industriellen Unternehmens. Mit unseren Produkt-

lösungen werden bestehende Lichtbandsysteme schnell und effizient 

auf LED umgerüstet. Eine komplette Neuplanung ist dabei nicht nötig. 

AUS ALT
Nach einer Analyse der bestehenden Beleuchtung und der speziellen  

Anforderungen erstellen wir ein individuelles Konzept zur Umrüstung. 

Auch eine Kalkulation der Wirtschaftlichkeit und Amortisation – die  

schon nach weniger als zwei Jahren eintreten kann – bieten wir gern an.

SPELSBERG LICHTTECHNIK | BELEUCHTUNG FÜR INDUSTRIEHALLEN & FERTIGUNG | UMRÜSTUNG

Anschließend tauschen wir die alte Beleuchtung schnell und unkom-

pliziert gegen energieeffiziente und langlebige LED-Leuchten aus un-

serem Portfolio aus. Gemäß Ihrer individuellen Anforderungen kann 

so entweder eine Energieersparnis von bis zu 75% erreicht oder das 

Beleuchtungsniveau versechsfacht werden.

WIRD NEU
Dabei werden Lichtfarbe, Beleuchtungsstärke, Abstrahlwinkel, Blend-

wirkung, Dimmbarkeit, Steuerung und Schattenvermeidung exakt auf die  

individuellen Anforderungen der Umgebung abgestimmt. Für eine nachhal-

tige Kostenersparnis, Qualität und Sicherheit nach Arbeitsstättenrichtlinie 

DIN EN 12464-1 sowie eine optimale Beleuchtung in jedem Umfeld.
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BELEUCHTUNG FÜR 
INDUSTRIEHALLEN UND FERTIGUNG

 SERIE IK 40
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BELEUCHTUNG FÜR INDUSTRIEHALLEN & FERTIGUNG | SERIE IK 40

IK 40-3-110-275IK 40-3-110-200

Systemleistung			  40,2 W
dimmbar			   nein
Leuchtenlichtstrom		  6.059 lm
Farbtemperatur			  5.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Montageart			   Anbauleuchte | Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   875 mm x 139,3 mm x 68 mm
Farbwiedergabe		  Ra >85
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Systemleistung			  55,2 W
dimmbar			   nein
Leuchtenlichtstrom		  8.191 lm
Farbtemperatur			  5.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Montageart			   Anbauleuchte | Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   875 mm x 139,3 mm x 68 mm
Farbwiedergabe		  Ra > 85
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

IK 40-3-110-275 DIMIK 40-3-110-200 DIM

Systemleistung			  40,2 W
dimmbar			   ja
Leuchtenlichtstrom		  6.059 lm
Farbtemperatur			  5.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Montageart			   Anbauleuchte | Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   875 mm x 139,3 mm x 68 mm
Farbwiedergabe		  Ra > 85
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Systemleistung			  55,2 W
dimmbar			   ja
Leuchtenlichtstrom		  8.191 lm
Farbtemperatur			  5.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Montageart			   Anbauleuchte | Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   875 mm x 139,3 mm x 68 mm
Farbwiedergabe		  Ra > 85
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz
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SPELSBERG LICHTTECHNIK | BELEUCHTUNG FÜR INDUSTRIEHALLEN & FERTIGUNG | SERIE IK 40

IK 40-6-110-200 DIM IK 40-6-110-275 DIM

Systemleistung			  80,4 W
dimmbar			   ja
Leuchtenlichtstrom		  12.118 lm
Farbtemperatur			  5.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Montageart			   Anbauleuchte | Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   875 mm x 206,3 mm x 68 mm
Farbwiedergabe		  Ra > 85
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Systemleistung			  110,3 W
dimmbar			   ja
Leuchtenlichtstrom		  16.382 lm
Farbtemperatur			  5.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Montageart			   Anbauleuchte | Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   875 mm x 206,3 mm x 68 mm
Farbwiedergabe		  Ra > 85
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

IK 40-6-110-200 IK 40-6-110-275

Systemleistung			  80,4 W
dimmbar			   nein
Leuchtenlichtstrom		  12.118 lm
Farbtemperatur			  5.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Montageart			   Anbauleuchte | Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   875 mm x 206,3 mm x 68 mm
Farbwiedergabe		  Ra > 85
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Systemleistung			  110,3 W
dimmbar			   nein
Leuchtenlichtstrom		  16.382 lm
Farbtemperatur			  5.000 K
Lebensdauer			   L80/B10 bei 50.000h
Montageart			   Anbauleuchte | Pendelleuchte
Maße (LxBxH)			   875 mm x 206,3 mm x 68 mm
Farbwiedergabe		  Ra > 85
Für Netzspannung		  220 – 240 V, 50 – 60 Hz
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Erleuchtende Beratung. Unsere Ansprechpartner sind gern für Sie da.

HEREIN SPAZIERT.
HEREIN SPAZIERT,

SPELSBERG LICHTTECHNIK | KONTAKT
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LUTZ 
SPELSBERG

ANDREAS
STEINBRECHER

KLAUDIUS
SPOIDA

Geschäftsführer

+49 (0) 23 55 90 88 10

l.spelsberg@spelite.de

Prokurist / Leitung Fertigungssteuerung

+49 (0) 23 55 90 88 10

a.steinbrecher@spelite.de

Entwicklung / Konstruktion

+49 (0) 23 55 90 88 10

k.spoida@spelite.de

JENS
SCHUMACHER

GORDON
WORONKA

STEPHANIE 
WINTER

TIM
WERBLOW

Leitung Entwicklung / Konstruktion

+49 (0) 23 55 90 88 16

j.schumacher@spelite.de

Einkauf

+49 (0) 23 55 90 88 14

s.winter@spelite.de

Leitung Vertriebsinnendienst

+49 (0) 23 55 90 88 13

g.woronka@spelite.de

Technischer Außendienst

+49 (0) 23 55 90 88 12

+49 (0) 173 1945827

t.werblow@spelite.de

SEBASTIAN
BÖSELER

Leitung Metallfertigung

+49 (0) 23 55 90 88 21

s.boeseler@spelite.de
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Spelsberg Lichttechnik GmbH & Co. KG

Gewerbering 12
58579 Schalksmühle

Tel.: 02355-908810
Fax: 02355-908819

info@spelite.de
www.spelite.de

SPELSBERG LICHTTECHNIK
BIS BALD BEI



LIGHT AT WORK


